
Da 60 anni, PVR è un leader nel fornire pompe per vuoto affidabili e di alta qualità. PVR 
significa principalmente tecnologia efficiente e avanzata, ma anche sviluppo sostenibile 
per gli stakeholders, tutela dell’ambiente e attenzione al risparmio energetico.
L’esperienza acquisita in questi anni di attività consente a PVR di offrire prodotti e 
servizi sempre affidabili e innovativi.

www.pvr.itwww.pvr.it

Pompe rotative a palette 
lubrificate doppio stadio 
Serie PHV-K

Provide trusted & advanced technologies

PVR garantisce una consulenza qualificata nella valutazione di ogni 
richiesta. Si avvale di un ufficio tecnico-commerciale in grado di 
supportare i vostri progetti. 
Il “Service” assiste e consiglia i nostri clienti affiancandoli con 
manutenzioni, revisioni qualificate e ricambistica in pronta consegna.

Company

Machining Division

Service
se

ve
nc

om
.it

LOCAL UNIT: 
Via IV Novembre, 104F 
23868 Valmadrera (LC), Italy 

MACHINING DIVISION:  
Via Grandi, 12 Loc. Malpensata
26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), Italy

Nell’ottica della verticalizzazione dei suoi processi e dell’aumento di 
capacità di fornire maggiori servizi ai clienti, dal 2023 PVR dispone di una 
divisione specializzata nelle lavorazioni meccaniche per componenti in 
ottone, acciaio, ghisa, inox e alluminio. 
Professionalità, esperienza e qualità contraddistinguono PVR Machining 
Division nella lavorazione di numerosi particolari per pompe per vuoto 
e  componenti nel settore industriale, automotive, petrolchimico, 
oleodinamico, elettrico.
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PVR Srl   
HEADQUARTERS:  
Via Santa Vecchia, 107 - 23868 Valmadrera (LC), Italy 

        +39 0341 1918 51   	            sales@pvr.it	                  www.pvr.it 

SERVICE: 

        +39 339 1495 976	           service@pvr.it 



Vantaggi
Le pompe rotative a palette lubrificate doppio 
stadio serie PHV-K permettono di raggiungere 
vuoti spinti ed elevate portate e sono di facile 
installazione, funzionamento e manutenzione.     
Il modello PHV-K è provvisto di valvola gas-
ballast regolabile che permette l’uso specifico 
della pompa in base al tipo di applicazione.

Pompe rotative a palette lubrificate doppio stadio 

Serie PHV-K
Le pompe rotative a palette lubrificate doppio stadio serie PHV-K permettono di raggiungere vuoti spinti ed elevate 
portate e sono di facile installazione, funzionamento e manutenzione. 
Queste pompe sono state progettate come pompe primarie in diversi tipi di applicazione.

Applicazioni
Processi chimici
Degasaggio dei materiali
Essiccazione dei medicinali
Sistemi di recupero dei solventi
Sistemi di distillazione
Sistemi di essiccazione dei trasformatori
Lampade e lampadine
Semiconduttori

Pompe per vuoto bistadio 
lubrificate
La tecnologia delle pompe per vuoto lubrificate bistadio si adatta perfettamente sia al vuoto medio 
delle applicazioni industriali sia a quello più elevato richiesto dalle applicazioni della ricerca. 
L’ampia gamma di modelli permette il loro uso in in tutti i settori applicativi del mercato.

PHV 75K

PHV 30K

Pannelli LCD
Processo di impregnazione motore/trasformatore
Rilevatori di perdite
Laboratori
Metallizzazione
Trattamenti termici
Spettrometri di massa
Strumenti di misura

PHV 5K PHV 10K PHV 20K PHV 30K PHV 50K PHV 75K PHV 150K PHV 200K PHV 300K

Velocità di pompaggio nominale m3/h
50 Hz 5 10 20 30 50 75 150 200 300

60 Hz 6 12 24 36 60 90 180 240 360

Pressione finale  (ass.) mbar
1* ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4

2* ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3

Pressione max vapore H2O ammissibile mbar 53 53 53 53 53 53 20 35 20

Quantità vapore H2O ammissibile kg/h 0,2 0,4 0,8 1,2 2 3 1,7 2,2 2

Rumorosità	 dB(A)
50 Hz 50 50 52 52 56 56 72 74 75

60 Hz 50 50 52 52 56 56 72 74 75

Potenza motore kW
50 Hz ~ 3 0,4 0,4 0,75 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

60 Hz ~ 3 0,4 0,4 0,75 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

Numero giri rpm
50 Hz  1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

60 Hz  1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Dimensioni L x B x H mm
50 Hz

454x170x253 479x170x253 543x210x288 576x210x288 709x250x370 791x280x415 943x360x450 1022x430x486 1122x430x486
60 Hz

Peso totale kg
50 Hz ~ 3 21 22,5 38 41 68 84 138 200 225

60 Hz ~ 3 21 22,5 38 41 68 84 138 200 225

1* Zavorratore chiuso / 2* Zavorratore aperto
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