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双级油润滑旋片泵
PHV-K 系列
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地方单位: 
Via IV Novembre, 104F 
23868 Valmadrera (LC), Italy 

机械加工部门:  
Via Grandi, 12 Loc. Malpensata
26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), Italy

为了实现流程垂直化，提升为客户提供更多服务的能
力，PVR 自2023年起成立了专门的机械加工部门，负责加
工黄铜、钢、铸铁、不锈钢和铝制零件。 该部门在真空
泵的组件加工，以及工业、汽车、石化、液压和电气领域
等零件加工方面，具备专业素养、经验和质量。

对每项资询，PVR技术/销售部门保证提供优质的建
议，支持每个项目。服务部门协助为我们的客户提供
定期维修、合格的检查以及备件即期交付。

60 年来，PVR 一直是提供高质量、可靠真空泵的行业龙头。不但
PVR象征着高效和先进的技术，而且一贯注重节能环保和注意电力节
省，也让利害关系人持续发展、。多年积累的经验让 PVR 能提供更
可靠的、创新的产品和服务。
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Provide trusted & advanced technologies

PVR Srl   
总公司:  
Via Santa Vecchia, 107 - 23868 Valmadrera (LC), Italy 

        +39 0341 1918 51   	            sales@pvr.it	                  www.pvr.it 

服务: 

        +39 339 1495 976	           service@pvr.it 



长处

PHVK型号配被可调节气镇阀，
允许使用于专门针对应用的泵。

双级油润滑旋片泵

PHV-K 系列
PHVK系列双级油润滑旋片泵可达到更高的真空和容量，易于安装、操作和维护。

这些泵被设计为多种应用场合的前级泵。

用途

化学过程
脱气材料
药材烘干
溶剂回收系统
蒸馏系统
干燥变压器系统
变压器浸渍系统
灯和灯泡生产设备

双级油润滑旋片泵
双级油润滑旋片泵的技术非常适用中等真空及工业用途，且又可用于研发科技所需精密的高真空。

事实上，多样式的型号让这些泵在市场上各应用领域所选。

半导体
LCD 液晶屏幕
检瘺仪
实验室
金属化
热处理
质谱
测量仪器

PHV 75K

PHV 30K

PHV 5K PHV 10K PHV 20K PHV 30K PHV 50K PHV 75K PHV 150K PHV 200K PHV 300K

标称抽气速度标称抽气速度 m3/h
50 Hz 5 10 20 30 50 75 150 200 300

60 Hz 6 12 24 36 60 90 180 240 360

极限压力(abs)极限压力(abs) mbar
1* ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4 ≤ 7X10-4

2* ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3 ≤ 7X10-3

水蒸气耐受性水蒸气耐受性 mbar 53 53 53 53 53 53 20 35 20

水蒸气泵送能力水蒸气泵送能力 kg/h 0,2 0,4 0,8 1,2 2 3 1,7 2,2 2

噪音水平噪音水平 dB(A)
50 Hz 50 50 52 52 56 56 72 74 75

60 Hz 50 50 52 52 56 56 72 74 75

电机功率电机功率 kW
50 Hz ~ 3 0,4 0,4 0,75 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

60 Hz ~ 3 0,4 0,4 0,75 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

电机转速电机转速 rpm
50 Hz  1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

60 Hz  1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

尺寸尺寸 L x B x H mm
50 Hz

454x170x253 479x170x253 543x210x288 576x210x288 709x250x370 791x280x415 943x360x450 1022x430x486 1122x430x486
60 Hz

总重量总重量 kg
50 Hz ~ 3 21 22,5 38 41 68 84 138 200 225

60 Hz ~ 3 21 22,5 38 41 68 84 138 200 225

1* 气镇阀关时 / 2* 气镇在1位 
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